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Безопасность

Внимательно прочитайте и соблюдайте 

инструкцию по эксплуатации перед 

установкой и эксплуатацией  

оборудования системы 

Установка, обслуживание и ремонт 

оборудования должен производиться 

только лицами, ознакомившимся с  

этими инструкциями 

Не пытайтесь производить установку, 

эксплуатацию или устранение 

неисправностей до полного понимания 

всех инструкций по безопасности  

и эксплуатации 

Введение

Система смазки проволочного троса (WRL) 

является универсальным средством 

нанесения смазки, которое эффективно 

применяется для смазки троса, 

используемого в различных целях 

Для очистки стального троса перед 

нанесением новой смазки можно 

применять приспособление для очистки 

канавок и разделительные втулки 

Это руководство используется во время 

установки и эксплуатации системы смазки 

проволочного троса 

Прочтите это руководство в полном 

объеме, прежде чем устанавливать и 

эксплуатировать систему смазки 

проволочного троса 

В случае отказа от изучения 

руководства и несоблюдения его 

требований гарантия будет аннулирована 

Общее описание

Смазочный насос поставляет смазку в 

смазочное приспособление и крепится к 

проволочному тросу   Когда трос проходит 

через смазочное приспособление, он 

получает равномерный слой смазки, 

устраняя необходимость ручной смазки  

РИМЕЧАНИЕ

Система смазки проволочного троса 

предназначена для использования 

только со смазочным материалом 

РИМЕЧАНИЕ

Соблюдайте все местные правила 

техники безопасности, касающиеся 

монтажа, эксплуатации и технического 

обслуживания 

Пояснения к 
сигналам 
безопасности

РИМЕЧАНИЕ

Подчеркивает полезные советы и 

рекомендации, а также информацию, 

чтобы предотвратить материальный 

ущерб и обеспечить эффективную 

бесперебойную работу 

 � ВНИМАНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, 

которая может привести к легкой 

травме, если меры предосторожности 

будут проигнорированы 

 � ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, 

которая может привести к смерти или 

серьезной травме, если меры 

предосторожности будут 

проигнорированы 

 � ОПАСНО

Указывает на опасную ситуацию, 

которая приведет к смерти или 

серьезной травме, если меры 

предосторожности будут 

проигнорированы 
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Схема системы 
смазки 
проволочного троса
На рис. 1 представлен общий вид 

стандартной системы смазки проволочного 

троса  Пневматический смазочный насос, 

оснащенный регуляторами расхода 

воздуха и давления, предназначен для 

подачи смазки в смазочное 

приспособление, которое применяется для 

нанесения смазки на движущийся трос 

Смазочное приспособление оснащено 

роликами и уплотнениями с размерами, 

соответствующими тросу, обеспечивая 

равномерное нанесение и улучшенное 

проникновение смазки 

Поставляемые отдельно 

приспособления для очистки канавок и 

опорные втулки можно применять для 

удаления старой смазки из системы и 

улучшения проникновения смазки   

Предварительная 
установка

Подготовка смазочного 
приспособления

Имеется две платформы смазочного 

приспособления, каждая из которых имеет 

целый ряд роликов и уплотнений для 

обработки тросов с различными размерами 

(† рис. 2) 

• Смазочное приспособление модели 

802175: платформа меньшего размера 

для каната с диаметром от 7/16 до 1 

дюйма (от 11 до 26 мм) 

• Смазочное приспособление модели 

802180: платформа большего размера 

для диаметров канатных начиная от 

1 1/16 до 2 в  (От 28 до 52 мм) 

РИМЕЧАНИЕ

Следуйте инструкциям на стр. 5 для 
точного измерения троса и для выбора 
корпуса, уплотнения и ролика

 � ОПАСНО

Не пытайтесь устанавливать оборудование 
во время использования троса 

Невыполнение этого требования может 
привести к серьезной травме или 

Рис. 1

Рис. 2

Платформы смазочного приспособления

Смазочное приспособление модели 
802175 платформа малого размера

Диаметр троса (номинальный)

11,1 мм  
(7/16 дюймов)

20,6 мм 
(13/16 дюймов)

12,7 мм  
(1/2 дюймов)

22,2 мм  
(7/8 дюймов)

14,3 мм 
 (9/16 дюймов)

23,8 мм  
(15/16 дюймов)

15,8 мм  
(5/8 дюймов) 

25,4 мм ( 
1 дюймов)

17,5 мм 
(11/16 дюймов)
19 мм  

(3/4 дюймов)

Пункт Описание Пункт Описание

1 Смазочное приспособление 21 Опора разделительной втулки
9 Шланг высокого давления 23 Приспособление для очистки канавок 
10 Быстросменная муфта 24 Пневматический насос с крышкой

13 Регулятор давления воздуха 25 Крышка поршня и толкатель
14 Регулятор расхода воздуха
20 Стяжной канат

Смазочное приспособление модели 802180 
платформа большого размера

Диаметр троса (номинальный)

27 мм  
(1 1/16 дюймов)

36,5 мм 
(1 7/16 дюймов)

46 мм 
(1 13/16 дюймов)

28,6 мм  
(1 1/8 дюймов)

38,1 мм 
(1 1/2 дюймов)

47,6 мм 
(1 7/8 дюймов)

30 мм
(1 3/16 дюймов)

39,7 мм 
(1 9/16 дюймов)

49,2 мм  
(1 15/16 дюймов)

31,8 мм
(1 1/4 дюймов)

41,3 мм 
(1 5/8 дюймов)

50,8 мм  
(2 дюймов)

33,3 мм 
(1 5/16 дюймов)

42,9 мм 
(1 11/16 дюймов)

34,9 мм
(1 3/8 дюймов)
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Таблица 1

Комплекты уплотнений/роликов - смазочное приспособление малого размера (802175)

Уплотнение hТипоразмерный ряд проволочного троса (измеряется диаметр) 1) 
(номинальный размер) Минимальный Максимальный Комплект 

11,1 мм (7/16 дюймов) 11,1 мм (0.437 дюймов) 12,6 мм (0.496 дюймов) 802185
12,7 мм (1/2 дюймов) 12,7 мм (0.500 дюймов) 14,2 мм (0.559 дюймов) 802188
14,3 мм (9/16 дюймов) 14,3 мм (0.562 дюймов) 15,8 мм (0.621 дюймов) 802191

15,8 мм (5/8 дюймов) 15,9 мм (0.624 дюймов) 17,4 мм (0.683 дюймов) 802194
17,5 мм (11/16 дюймов) 17,5 мм (0.687 дюймов) 19,4 мм (0.785 дюймов) 802197
19 мм (3/4 дюймов) 19 мм (0.749 дюймов) 20,2 мм (0.796 дюймов) 802200

20,6 мм (13/16 дюймов) 20,6 мм (0.812 дюймов) 22,1 мм (0.871 дюймов) 802203
22,2 мм (7/8 дюймов) 22,2 мм (0.874 дюймов) 23,7 мм (0.933 дюймов) 802206
23,8 мм (15/16 дюймов) 23,8 мм (0.937 дюймов) 25,3 мм (0.996 дюймов) 802249

25,4 мм (1 дюймов) 25,4 мм (1 дюймов) 26,9 мм (1.059 дюймов) 802209

Определение 
размера 
проволочного 
троса

Диаметр троса определяется с помощью 

воображаемой окружности, которая 

должна охватывать все стренги 

проволочного троса († рис. 3) 

Выбор корпуса 
смазочного 
приспособления, 
уплотнений и 
роликов

1 Измерьте диаметр троса († рис. 3) 

2 Выберите платформу смазочного 

приспособления в соответствии с 

диаметром троса († рис. 2, стр. 4) 

3 Выберите уплотнения и ролики в 

соответствии с диаметром проводного 

троса († таблицы 1 а также 2, стр. 6) 

1) В случаях, когда диаметр троса находится между двумя типоразмерными рядами уплотнений, выбирайте комплект уплотнений/роликов, соответствующий меньшему типоразмерному ряду 

Необходимые 
инструменты: 
штангенциркуль 
или микрометр
С помощью штангенциркуля необходимо 

измерить трос в верхней части одной из 

его стренгов по отношению к верхней 

части стренги напротив 

РИМЕЧАНИЕ

FДля замены роликов/уплотнений, см  
раздел Замена роликов/уплотнений, 
рис. 4, стр. 6 

Рис. 3
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РИМЕЧАНИЕ

Перед началом эксплуатации смазочного 
приспособления (1) убедитесь, что 
уплотнения (2) расположены в выемке под 
уплотнение должным образом и не 
ослаблены  

Если они ослаблены, нанесите 
небольшое количество смазки на выемки, 
чтобы уплотнения находились в 
правильном положении во время 
установки 

Замена ролика / 
уплотнения

1 Ослабить рым-болты (7) на смазочном 

приспособлении (1) († рис. 4),

2 Открыть смазочное приспособление (1) 

3 С помощью шестигранного ключа 

ослабить шестигранные винты (4) 

4 Выбить штифт (5) с помощью молотка и 

стального пробойника или аналогичного 

инструмента 

5 Удалить ролик (3) 

6 Снять уплотнитель (2) из выемки под 

уплотнение 

1) В случаях, когда диаметр троса находится между двумя типоразмерными рядами уплотнений, выбирайте комплект уплотнений/роликов, соответствующий меньшему типоразмерному ряду 

РИМЕЧАНИЕ

Уплотнения (2) († рис. 4) предназначены 
для соприкосновения с тросом, чтобы 
обеспечить проникновение смазки 

Перед смазкой, проверить контакт 
уплотнения путем присоединения 
смазочного приспособления (1)  
к проволочному тросу  Если смазочное 
приспособление неплотно зафиксировано 
на тросе, следует заменить уплотнение (2) 

Рис. 4

Приспособлении (1)

Таблица 2

Комплекты уплотнений/роликов – большое смазочное устройство (802180) 

Уплотнение ипоразмерный ряд проволочного троса (измеряется диаметр) 1) 

(номинальный размер) Минимальный Максимальный Комплект 

27 мм (1 1/16 дюймов) 27 мм (1.063 дюймов) 28,5 мм (1.122 дюймов) 802251
28,6 мм (1 1/8 дюймов) 28,6 мм (1.124 дюймов) 30,1 мм (1.183 дюймов) 802221
30 мм (1 3/16 дюймов) 30,2 мм (1.187 дюймов) 31,7 мм (1.246 дюймов) 802253

31,8 мм (1 1/4 дюймов) 31,8 мм (1.249 дюймов) 33,3 мм (1.309 дюймов) 802212
33,3 мм (1 5/16 дюймов) 33,3 мм (1.313 дюймов) 34,8 мм (1.372 дюймов) 802255
34,9 мм (1 3/8 дюймов) 34,9 мм (1.374 дюймов) 36,4 мм (1.433 дюймов) 802224

36,5 мм (1 7/16 дюймов) 36,5 мм (1.437 дюймов) 38 мм (1.496 дюймов) 802257
38,1 мм (1 1/2 дюймов) 38,1 мм (1.499 дюймов) 39,6 мм (1.559 дюймов) 802227
39,7 мм (1 9/16 дюймов) 39,7 мм (1.562 дюймов) 41,2 мм (1.621 дюймов) 802259

41,3 мм (1 5/8 дюймов) 41,3 мм (1.625 дюймов) 42,8 мм (1.684 дюймов) 802230
42,9 мм (1 11/16 дюймов) 42,9 мм (1.687 дюймов) 44,4 мм (1.746 дюймов) 802261
44,5 мм (1 3/4 дюймов) 44,5 мм (1.750 дюймов) 46 мм (1.809 дюймов) 802233

46 мм (1 13/16 дюймов) 46 мм (1.813 дюймов) 47,5 мм (1.872 дюймов) 802263
47,6 мм (1 7/8 дюймов) 47,6 мм (1.874 дюймов) 49,1 мм (1.933 дюймов) 802215
49,2 мм (1 15/16 дюймов) 49,2 мм (1.937 дюймов) 50,7 мм (1.996 дюймов) 802265

50,8 мм (2 дюймов) 50,8 мм (2 дюймов) 52,3 мм (2.059 дюймов) 802218
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Подача воздуха/
смазки

Имеются три насоса системы смазки 

проволочного троса и пакеты 

дополнительных приспособлений для 

емкостей со смазкой различных размеров 

(† таблица 3)  Пакет включает в себя:

• Смазочный насос “Линкольн” серии 20

• Воздушный фильтр

• Регулятор с датчиком

• Регулятор расхода

• Стропы / храповые механизмы 

смазочного приспособления

• Быстроразъемные смазочные 

соединения

• Соединительные части

Также имеются отдельные 

дополнительные приспособления 

(† рис. IPB 2, стр. 13) 

РИМЕЧАНИЕ

Для изучения подробной инструкции по 
насосу, обратитесь к руководству по 
эксплуатации, прилагаемому к насосу 

Таблица 3

Насос и пакеты дополнительных приспособлений

Модель Вместимость Форма №

802330 25 кг (55 фунтов) 403404, 404216
802238 16 кг (35 фунтов) 404216J, 403404
802239 54 кг (120 фунтов) 403460, 403510

802240 180 кг (400 фунтов) 404246, 403321

РИМЕЧАНИЕ

Нажимные диски и крышки входят в 
комплектацию насоса  

7
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Установка для 
подачи смазки/
воздуха
1 Установите смазочный насос (24),  

при этом крышка и толкатель (25) 

должны находиться над емкостью со 

смазкой († рис. 5) 

2 Установите воздушную муфту (19), 

воздушный ниппель (15), регулятор 

расхода воздуха (13) и датчик (12), 

ниппель (16) и регулятор давления 

воздуха (14), как показано на рисунке 

3 Прикрепите ниппель (16) и выходной 

адаптер (18) к входному  

штуцеру насоса 

4 Подсоедините узел регулятора расхода 

воздуха/давления к ниппелю (16) на 

входном штуцере насоса 

5 Прикрепите выходной адаптер (18) и 

ниппель (17) к выходному  

штуцеру насоса 

6 Прикрепите муфту (внутреннюю) (11)  

к ниппелю (17) 

7 Соедините смазочный шланг  

высокого давления (9) с муфтами 

(внешними) (10) 

8 Подключите смазочный шланг к муфте 

(внутренней) (11) на выходом  

штуцере насоса 

РИМЕЧАНИЕ

Удалите воздух между прижимной 
пластиной подачи (25)  
и смазкой († рис. 5) 

Рис. 5
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Осмотрите трещотки стропы для:

• Хорошо рабочее состояние 

• Общее состояние, прежде чем 

операционной лубрикатора 

• Длина , который позволяет смазочное 

свободно перемещаться при полном 

диапазоне проволоки 

• Движение веревки 

• Правильное положение и не мешать 

троса во время смазки  

Смазочная 
установка

4 Установите рым-болты (7) в отверстия  

на корпусе (1) 

5 Затяните гайки на рым-болтах (7) с 

помощью гаечного ключа до упора 

6 Прикрепите стяжные канаты (20) к 

хомутам (6) на смазочном 

приспособлении (1) 

7 Отрегулируйте длину стяжного каната, 

чтобы устранить провисание 

Установка смазочного 
приспособления и стяжного 
троса

1 Прикрепите стяжные канаты (20)  

к сменному оборудованию († рис. 6) 

2 Убедитесь, что длина стяжного каната 

является достаточной для крепления 

смазочного приспособления (1) 

3 Зафиксируйте смазочное приспосо-

бление (1) на проволочном тросе 

 � ОПАСНО

Останов, блокировка и отключение 
намотки проволочного троса перед 
началом процедуры установки или 
технического обслуживания 

Несоблюдение этого требования может 
привести к летальному исходу или 
получению серьезным травм 

 � ОПАСНО

Не используйте стропы , если карабин не 
закрывается полностью при подключении к 
смазочное подъемной точки 

Заменить стропы немедленно, если 
карабин повреждения и/или не закрыть 
вокруг подъема точку лубрикатора 

Несоблюдение может привести к смерти 
или серьезным травмам 

РИМЕЧАНИЕ

Удалите воздух между прижимной При 
регулировке стяжных канатов (20) 
необходимо отрегулировать длину, при 
которой они будут двигаться в пределах 
полного интервала намотки проволочного 
троса († рис. 6)  Перед подключением 
подачи воздуха необходимо полностью 
закрыть регулятор расхода воздуха 

РИМЕЧАНИЕ

Расположение смазочного  
приспособления (1) на проволочном  
тросе является важным для эффективной 
работы († рис. 6)  Положение смазочного 
приспособления (1) на проволочном  
тросе с очень малой амплитудой  
общего движения 

РИМЕЧАНИЕ

Прикрепите стяжные канаты (20) для 
фиксирования зажимов (под углом 90 °) 
относительно линии движения 
проволочного троса во время  
намотки († рис. 6) 

Прикрепите смазочное  
приспособление (1) к проволочному тросу в 
пределах амплитуды проволочного троса 
для обеспечения легкого крепления 

Рис. 6
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Работа
1 Подсоедините воздушную муфту (19) к 

воздушному ниппелю (15) († рис. 7) 

2 Подсоедините смазочный шланг (9) к 

смазочному приспособлению (1) 

3 Откройте регулятор давления  

воздуха (13) 

4 Постепенно открывайте регулятор 

расхода воздуха (14), чтобы начать 

использовать насос (24) 

1) Для получения данных по размерам комплекта уплотнений / роликов и номерам деталей см  
Таблицы 1 и 2, страницы 5 и 6 

7 Начинайте движение троса, 

постепенно открывая регулятор 

расхода воздуха (14), уменьшая или 

увеличивая количество смазки, пока не 

будет достигнут требуемый уровень 

смазывания 

8 Закройте регулятор расхода  

воздуха (14) 

9 Закройте регулятор давления  

воздуха (13) 

10 Снимите смазочное приспособление (1) 

с троса 

РИМЕЧАНИЕ

Снимите смазочное приспособление (1) 
после завершения смазки († рис. 7) 

Смазочное приспособление (1) является 
инструментом для технического 
обслуживания и должно присоединеняться 
к тросу только в процессе смазки   Если 
смазочное приспособление будет 
оставлено зафиксированным на тросе, 
могут быть повреждены уплотнения (2)  
(† рис. 4, стр. 6)

РИМЕЧАНИЕ

Удалите воздух между прижимной 
Смазочная коробка смазочного 
приспособления (1) заполняется,  
когда смазка появляется между смазочным 
приспособлением (1)  
и тросом († рис. 7) 

Детали смазочного приспособления

Пункт Описание Номер детали  Количество

1 Смазочное приспособление (малое) 802175
Смазочное приспособление (большое) 802180

2 Уплотнение 1) 4
3 Ролик 1) 4

4 Шестигранная гайка 802296 4
5a Штырь 70 mm (2,7 in) 802297 4
5b Штырь 80 mm (3,1 in) 802301 4

6 Хомут 802298 2
7 Рым-болт 802299 2
8 Уплотнительное кольцо 802300 2

Рис. 7*

Рис. IPB 1

РИМЕЧАНИЕ

Перед подключением подачи воздуха 
необходимо полностью закрыть регулятор 
расхода воздуха 

5 Регулятор расхода воздуха должен 

оставаться открытым до заполнения 

смазочной коробки (1) смазочного 

приспособления 

6 Закройте регулятор расхода  

воздуха (14) 
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36

1

45

Очистка канавок 
стального троса

Выбор размера 
приспособления для 
очистки канавок и 
разделительной втулки 
лубрикатора

1 Измерить диаметр стального троса, как 

показано на рис. 8  

2 Определить направление свивки прядей 

троса — правое или левое  

РИМЕЧАНИЕ

Приспособление для очистки канавок 
проектируется и изготавливается в точном 
соответствии с размером стального троса  
При заказе приспособления для очистки 
канавок необходимо указать  
размеры троса  

Обозначения размеров приспособлений 
для очистки канавок и разделительных 
втулок указаны в таблицах 4, 5 и 6,  
стр. 14 и 15 

Рис. 8

1) Оставил
2) Правильно

3 Обозначения приспособлений для 

очистки канавок и втулок, 

предназначенных для конкретных 

типоразмеров стальных тросов, 

указаны в таблицах 4, 5 и 6, стр. 14  

и 15 
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Fig. 10

РИМЕЧАНИЕ

Разделительная втулка состоит из двух 
частей  При монтаже разделительной 
втулки рекомендуется нанести тонкий слой 
консистентной смазки, помогающий 
удерживать втулку (2) в выемке  
опоры втулки (21)  

Рис. 9

Монтаж 
приспособления для 
очистки канавок
1 Установить лубрикатор для смазки 

стального троса (1) († рис. IPB 1,  

стр. 10) 

2 Поместить полувтулку (22a) в полуопору 

(21a) м выставить заподлицо с  

тросом († рис. 9) 

3 Повернуть винт (26b) в открытое 

положение  

4 Установить вторую полувтулку (22b) 

внутрь второй полуопоры (21b) 

5 Прижать обе половины втулки к тросу, 

чтобы вставить винт (26a) в опору (21b) 

6 Повернуть винт (26b) в закрытое 

положение и затянуть, чтобы 

зафиксировать опору (21) на тросе  

7 Установить приспособление для очистки 

канавок (23) под опорой (21),  

разместив его обе половины  

вокруг троса († рис. 10) 

8 Обернуть хомут (27) вокруг 

приспособления для очистки  

канавок (23) и плотно вставить конец 

хомута под винт (28)  

9 Затянуть винт (28) для  

фиксации хомута  

12



9 10 11 12 
13 

14 

15 16 
17 18 19 20

21

22
23

Запасные части

Пункт Описание Номер детали Количество

9 Шланг высокого давления - 3 м (10 футов) (3/8 дюйм  ВД) 802241 1
10 Муфта 802269 2
11 Муфта 802268 2

12 Датчик 247843 1
13 Регулятор давления воздуха  602003 1
14 Регулятор расхода воздуха 802243 1

15 Воздушный ниппель 238394 1
16 Ниппель (внутренняя нормальная коническая трубная резьба 1/4 x 1/4) 10462 2
17 Ниппель (внутренняя нормальная коническая трубная резьба 1/4 x 3/8) 10773 2

18 Выходной адаптер 11348 2
19 Воздушная муфта 238208 1
20 Стяжной канат 802267 4

21 Опора разделительной втулки Увидеть Таблица 4, страница 14 1
22 Разделительные втулки Увидеть Таблица 5, страница 14 1
23 Приспособление для очистки канавок Увидеть Таблица 6, страница 15 1

Рис. IPB 2

1) Для получения данных по размерам комплекта уплотнений/роликов и номерам деталей см  Таблицы 1 и 2, страницы 5 и 6 
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Таблица 4

Опора разделительной втулки

Номер детали Обозначение Номинальный диаметр стального троса Описание
миним максим 

  mm in mm in  

802341 F - 19/32 - 2 in 15,1 19/32 50,8 2 Для стальных тросов диаметром 19/32 - 2 in без 4 m (13 ft) cтяжной канат
802342 F - 19/32 - 2 in 15,1 19/32 50,8 2 Для стальных тросов диаметром 19/32 - 2 in с 4 m (13 ft) cтяжной канат

Таблица 5

Разделительные втулки

Номер детали Обозначение Номинальный диаметр стального троса Описание
миним максим 

  mm in mm in  

802332 S - 19/32 - 3/4 in 15,1 19/32 19 3/4 Для стальных тросов диаметром 19/32 - 3/4 in
802333 S - 3/4 - 29/32 in 19,1 3/4 23 29/32 Для стальных тросов диаметром 3/4 - 29/32 in
802334 S - 29/32 - 1 1/16 in 23,1 29/32 27 1 1/16 Для стальных тросов диаметром 29/32 - 1 1/16 in

802335 S - 1 1/16 - 1 7/32 in 27,1 1 1/16 31 1 7/32 Для стальных тросов диаметром 1 1/16 - 1 7/32 in
802336 S - 1 7/32 - 1 3/8 in 31,1 1 7/32 35 1 3/8 Для стальных тросов диаметром 1 7/32 - 1 3/8 in
802337 S - 1 3/8 - 1 17/32 in 35,1 1 3/8 39 1 17/32 Для стальных тросов диаметром 1 3/8 - 1 17/32 in

802338 S - 1 17/32 - 1 11/16 in 39,1 1 17/32 43 1 11/16 Для стальных тросов диаметром 1 17/32 - 1 11/16 in
802339 S - 1 11/16 - 1 27/32 in 43,1 1 11/16 47 1 27/32 Для стальных тросов диаметром 1 11/16 - 1 27/32 in
802340 S - 1 27/32 - 2 in 47,1 1 27/32 51 2 Для стальных тросов диаметром 1 27/32 - 2 in
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Для тросов с левой свивкой прядей 

Номер детали Обозначение диаметр 
стального троса

Число прядей 
троса 

  mm in  

802343 GC-16x6-L 16 0.63 6
802345 GC-16x8-L 16 0.63 8
802347 GC-18x6-L 18 0.71 6

802349 GC-18x8-L 18 0.71 8
802351 GC-20x6-L 20 0.79 6
802353 GC-20x8-L 20 0.79 8

802355 GC-22x6-L 22 0.86 6
802357 GC-22x8-L 22 0.86 8
802359 GC-24x6-L 24 0.94 6

802361 GC-24x8-L 24 0.94 8
802363 GC-26x6-L 26 1.02 6
802365 GC-26x8-L 26 1.02 8

802367 GC-28x6-L 28 1.10 6
802369 GC-28x8-L 28 1.10 8
802371 GC-30x6-L 30 1.18 6

802373 GC-30x8-L 30 1.18 8
802375 GC-32x6-L 32 1.26 6
802377 GC-32x8-L 32 1.26 8

802379 GC-34x6-L 34 1.34 6
802381 GC-34x8-L 34 1.34 8
802383 GC-36x6-L 36 1.41 6

802385 GC-36x8-L 36 1.41 8
802387 GC-38x6-L 38 1.49 6
802389 GC-38x8-L 38 1.49 8

802391 GC-40x6-L 40 1.57 6
802393 GC-40x8-L 40 1.57 8
802395 GC-42x6-L 42 1.65 6

802397 GC-42x8-L 42 1.65 8
802399 GC-44x6-L 44 1.73 6
802401 GC-44x8-L 44 1.73 8

802403 GC-46x6-L 46 1.81 6
802413 GC-46x8-L 46 1.81 8
802405 GC-48x6-L 48 1.89 6

802407 GC-48x8-L 48 1.89 8
802409 GC-50x6-L 50 1.97 6
802411 GC-50x8-L 50 1.97 8

Для тросов с правой свивкой прядей 

Номер детали Обозначение диаметр 
стального троса

Число прядей 
троса 

  mm in  

802344 GC-16x6-R 16 0.63 6
802346 GC-16x8-R 16 0.63 8
802348 GC-18x6-R 18 0.71 6

802350 GC-18x8-R 18 0.71 8
802352 GC-20x6-R 20 0.79 6
802354 GC-20x8-R 20 0.79 8

802356 GC-22x6-R 22 0.86 6
802358 GC-22x8-R 22 0.86 8
802360 GC-24x6-R 24 0.94 6

802363 GC-24x8-R 24 0.94 8
802364 GC-26x6-R 26 1.02 6
802366 GC-26x8-R 26 1.02 8

802638 GC-28x6-R 28 1.10 6
802370 GC-28x8-R 28 1.10 8
802372 GC-30x6-R 30 1.18 6

802374 GC-30x8-R 30 1.18 8
802376 GC-32x6-R 32 1.26 6
802378 GC-32x8-R 32 1.26 8

802380 GC-34x6-R 34 1.34 6
802382 GC-34x8-R 34 1.34 8
802384 GC-36x6-R 36 1.41 6

802386 GC-36x8-R 36 1.41 8
802388 GC-38x6-R 38 1.49 6
802390 GC-38x8-R 38 1.49 8

802392 GC-40x6-R 40 1.57 6
802394 GC-40x8-R 40 1.57 8
802396 GC-42x6-R 42 1.65 6

802398 GC-42x8-R 42 1.65 8
802400 GC-44x6-R 44 1.73 6
802402 GC-44x8-R 44 1.73 8

802404 GC-46x6-R 46 1.81 6
802414 GC-46x8-R 46 1.81 8
802406 GC-48x6-R 48 1.89 6

802408 GC-48x8-R 48 1.89 8
802410 GC-50x6-R 50 1.97 6
802412 GC-50x8-R 50 1.97 8

Таблица 6

Элемент приспособления для очистки канавок с хомутом типа BREEZE с откидным болтом
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